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EIN
SONNENKLARER
FALL
Höchster Poolgenuss erfordert beste Wasserqualität und Sauberkeit 
ohne Kompromisse.

In ansprechendem Design aus langlebigem Polyester gebaut und mit hochwertigen 
Filtermedien versehen, bieten Ihnen unsere manuellen und automatischen Filteranlagen 
hervorragende Qualität und höchste Leistung.

Für noch mehr Komfort ist eine einfache Nachrüstung mittels Aquastar® 7-Positionen 
Automatisierung und Filterfunktionen oder mit der WIFI-Poolsteuerung 
Loxone Aquastar® Air möglich.

Damit sollte für Sie der Weg zu einem kristallklaren Pool ein sonnenklarer Fall sein.

   Mehr Information erhalten sie auf www.peraqua.com.

Polyester-Sandfilter VIENNA laminiert,  Side Mount

Art. Nr.    77364 77365 7300165 77366 77367

Ø Filter mm 500 600 600 750 900

Höhe mm 805 850 850 985 1050

Anschluss 1,5" 1,5" 2" �*) 2" 2"

Filterfläche m2 0,19 0,3 0,3 0,44 0,64

Filtergeschwindigkeit in m3/h/m2 50 50 50 50 50

Durchfluss m3/h 10 14 14 22 32

Sand (gesamt) kg 75 125 125 250 275

Granulat Größe 
0,4 - 0,8 mm 25 kg 25 kg 25 kg 50 kg 25 kg

0,7 - 1,25 mm 50 kg 75 kg 75 kg 100 kg 125 kg

1,0 - 2,0 mm 25 kg 25 kg 75 kg 75 kg

2,0 - 4,0 mm 25 kg 75 kg

Poolvolumen bis m3 72 112 112 168 240

Max. Betriebsdruck 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Bruttogewicht kg 20 25 25 33 51

Packungsvolumen m3 0,27 0,36 0,36 0,60 1,01

(*) bessere Durchfluss-/Druckverlustwerte bei Verwendung eines 2“ Ventils

SMART FILTER

VIENNA Side Mount

Mit original Praher 7-Positionen Rückspülventil (manuell), inkl. 
verklebtem Verrohrungsset (neutral einzeln verpackt), transparenter 
Filterdeckel, Serviceöffnung 17,5 cm, Manometer, manuelle Entlüf-
tung, neutrale Einzelverpackung, Entleerungshahn, 3 Jahre Garantie 
auf Filtergehäuse und 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

Symbolfoto d1050, d1200Blau & Rot ab einer Mindestbestell-
menge von 25 Stk. lieferbar

Polyester-Sandfilter
INNSBRUCK inkl. Loxone 

Aquastar® Air Poolsteuerung

3
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE



Kompaktfilteranlage VIENNA laminiert
Art.Nr.

blau rot schwarz

D500, laminiert, blau, mit original Praher 7-Positionen Ventil 1 1/2“, inkl. Pumpe 0,55 kW (0,75 HP) 10 m³/h 75039 75041 74424

D600, laminiert, blau, mit original Praher 7-Positionen Ventil 1 1/2“, inkl. Pumpe 0,55 kW (0,75 HP) 12 m³/h 75040 75042 74425

SMART KOMPAKTFILTERANLAGE

VIENNA Side Mount

Mit original Praher 7-Positionen Rückspülventil (manuell), inkl. verklebtem Verrohrungsset + 
3 Stk. Ocean® Verschraubungen d50/1 1/2“ AG, transparenter Filterdeckel, Serviceöffnung 17,5 
cm, Manometer, manuelle Entlüftung, neutrale Einzelverpackung, mit Smart Filterpumpe 
Serie M, montiert auf PE-Filterpalette, neutrale Einzelverpackung,  Entleerungshahn, 3 Jahre 
Garantie auf Filtergehäuse und 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

Kreieren Sie Ihren eigenen 
vollautomatischen Poolfilter!

Sie wählen Ihre gewünschte Filter-
dimension + Aquastar® Modell aus 
dem breiten Sortiment aus und wir 
bauen es für Sie auf das original 
Praher Rückspülventil auf, welches 
beim Filterset inkludiert ist. Natür-
lich können alle Aquastartypen 
auch mit passenden Verrohrungs-
sets für alle gängigen Filtermarken 
aufgebaut und an Sie ausgeliefert 
werden - auch zum nachträglichen 
Automatisieren eines manuellen 
Poolfilters.

AUTOMATISIERUNG
MITTELS AQUASTAR® SERIE

SMART FILTER

VIENNA Top Mount

Mit original Praher 7-Positionen Rückspülventil (manuell),  Manometer, manuelle Entlüfung, 
Entleerungshahn, max Betriebstemperatur +50 °C, 3 Jahre Garantie auf Filtergehäuse und 
10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

Polyester-Sandfilter VIENNA laminiert,  Top Mount

Art.Nr. 7300358 7300359 7300360 7300361

Ø Filter mm 500 600 750 900

Höhe mm 805 850 985 1050

Anschluss 1,5" 1,5" 2" 2"

Filterfläche m2 0,19 0,3 0,44 0,64

Filtergeschwindigkeit in m3/h/m2 50 50 50 50

Durchfluss m3/h 10 14 22 32

Sand kg 75 125 250 275

Granulat Größe 
0,4 - 0,8 mm 25 kg 25 kg 50 kg 25 kg

0,7 - 1,25 mm 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg

1,0 - 2,0 mm 25 kg 75 kg 75 kg

2,0 - 4,0 mm 25 kg 75 kg

Poolvolumen bis m3 72 112 168 240

Max. Betriebsdruck 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Bruttogewicht kg 20 25 33 51

3
JAHRE

GARANTIE

3
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE



Polyester-Sandfilter INNSBRUCK laminiert,  Side Mount

Art. Nr. 7300209 7300210 7300211 7300212 7300213

Ø Filter mm 510 610 610 780 915

Höhe mm 900 950 950 995 1060

Anschluss d50 d50 d63 d63 d63

Filterfläche m2 0,2 0,28 0,28 0,5 0,63

Durchfluss m3/h bei 50 m3/h/m² 9 14 14 25 30

Sand (gesamt) kg 95 120 120 200 400

Granulat Größe 
0,4 - 0,8 mm 75 kg 65 kg 65 kg 110 kg 270 kg

3,0 - 5,0 mm 25 kg 55 kg 55 kg 90 kg 130 kg

Max. Betriebsdruck 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Bruttogewicht kg 23 26 28 38 49

SMART FILTER

INNSBRUCK Side Mount

Mit transparentem Filterdeckel, Serviceöffnung 20 cm, Manometer, ma-
nuelle Entlüftung, neutrale Einzelverpackung, Entleerungshahn, 2x IBG 
Verschraubung mit Klebemuffe, +40 °C Temperaturbeständigkeit, 
5 Jahre Garantie auf Filtergehäuse, 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

SMART FILTER

SALZBURG

Polyester-Sandfilter SALZBURG gewickelt,  Side Mount Polyester-Sandfilter SALZBURG gewickelt,  Top Mount

Mit original Praher 7-Positionen Rückspülventil (manuell), inkl. verklebtem Verrohrungs-
set, transparenter Filterdeckel, Serviceöffnung 17,5 cm, Manometer, manuelle Entlüf-
tung, neutrale Einzelverpackung,  Entleerungshahn, 3 Jahre Garantie auf Filtergehäuse 
und 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

Mit original Praher 7-Positionen Rückspülventil (manuell), Manometer, 
manuelle Entlüftung, Entleerungshahn, neutrale Einzelverpackung, 3 Jahre 
Garantie auf Filtergehäuse und 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

Art. Nr.                     Side Mount
                                 Top Mount

77353
7300349

77355
7300350

77356
7300351

7300113
7300352

77360
7300353

Ø Filter mm            Side Mount
                                 Top Mount   

400
415

500
515

600
620

750
780

900
930

Höhe mm               Side Mount
                                 Top Mount

710
910

755
960

830
1030

915
1180

1060
1320

Anschluss 1,5" 1,5" 1,5“ 2" 2"

Filterfläche m2 0,13 0,2 0,28 0,44 0,64

Filtergeschwindigkeit in m3/h/m2 50 50 50 50 50

Durchfluss m3/h 6 10 14 22 32

Sand (gesamt) kg 60 75 125 250 350

Granulat Größe 
0,4 - 0,8 mm 60 kg 25 kg 25 kg 50 kg 75 kg

0,7 - 1,25 mm - 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg

1,0 - 2,0 mm - - 25 kg 75 kg 75 kg

2,0 - 4,0 mm - - - 25 kg 75 kg

Poolvolumen bis m3 48 72 112 168 240

Max. Betriebsdruck 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

3
JAHRE

GARANTIE

5
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE



Polyester-Hochschicht-Sandfilter KLAGENFURT

Ø Filter D mm 510 610 780 1015 1235

H mm (SB 1000) 1750 1750 1850 1880 1950

H mm (SB 1200) 1960 1950 2050 2120 2150

A1 Revisionsöffnung DN 200 200 300 200 300

A2 Revisionsöffnung DN 300 300 300 400 400

B1 Entlüftung 1,5" 1,5" 1/2" 3/4" DN40

B2 Restentleerung 1,5" 1,5" 1/2" 3/4" 11/2"

Filtrationsfläche m2 0,2 0,28 0,5 0,78 1,13

Durchfluss m3/h bei 50 m3/h/m2 9 14 25 40 57

Durchfluss m3/h bei 30 m3/m2 6 9 15 24 33

Sand kg 1 m SB 295 kg 430 kg 750 kg 1176 kg 1697 kg

Granular Größe 1m SB

     0,4 - 0,8 mm 235 kg 340 kg 600 kg 940 kg 1357 kg

     1,0 - 2,0 mm 30 kg 45 kg 75 kg 118 kg 170 kg

     3,15 - 5,6 mm 30 kg 45 kg 75 kg 118 kg 170 kg

Sand kg 1,2 m SB 355 kg 509 kg 900 kg 1411 kg 2040 kg

Granulat Größe 1,2 m SB

     0,4 - 0,8 mm 295 kg 425 kg 750 kg 1175 kg 1700 kg

     1,0 - 2,0 mm 30 kg 42 kg 75 kg 118 kg 170 kg

     3,15 - 5,6 mm 30 kg 42 kg 75 kg 118 kg 170 kg

Max. Betriebsdruck kg/cm2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Nettogewicht kg 50 70 110 150 200

Bruttogewicht kg 470 630 1070 1900 2150

Packungsvolumen m3 0,42 0,61 1,13 1,92 2,75

ÖFFENTLICHER HOCHSCHICHTFILTER

KLAGENFURT
Blauer Filterdeckel 20 cm, 2,5 bar, maximale Temperatur +40 °C, Ma-
nometer, Filterstern oder Düsenboden, 3“ Schauglas, seitliche Service-
öffnung, neutrale Einzelverpackung, mit 1,0 m oder 1,2 m Sandbett, 
optional mit transparenten Abdeckungen gegen Aufpreis. 5 Jahre 
Garantie auf Filtergehäuse und 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

Optional mit Düsenboden nach 
DIN 19643/ÖNORM 6216  und 

transparentem Deckel

Kompaktfilteranlage INNSBRUCK laminiert, Side Mount Art. Nr.

D500, laminiert, blau, mit original Praher 7-Positionen Ventil 1 1/2“, inkl. Pumpe 0,55 kW (0,75 HP) 10 m³/h 73687

D600, laminiert, blau, mit original Praher 7-Positionen Ventil 1 1/2“, inkl. Pumpe 0,55 kW (0,75 HP) 12 m³/h 73688

SMART KOMPAKTFILTERANLAGE

INNSBRUCK Side Mount

Mit original Praher 7-Positionen Rückspülventil (manuell), inkl. verklebtem Verrohrungsset + 
3 Stk. Ocean® Verschraubungen d50/1 1/2“ AG, transparenter Filterdeckel, Serviceöffnung 17,5 
cm, Manometer, manuelle Entlüftung, neutrale Einzelverpackung, mit Smart Filterpumpe 
Serie M, montiert auf PE-Filterpalette, neutrale Einzelverpackung,  Entleerungshahn, 3 Jahre 
Garantie auf Filtergehäuse und 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

3
JAHRE

GARANTIE

5
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE



SMART PPGF FILTER

GRAZ Side Mount

Mit original Praher 7-Positionen Rückspülventil (manuell), 1,8 bar, maximale Temperatur +40 
°C, 2 Teile mit Chromstahlklemmring inkl. Verrohrungsset, Manometer, Verschraubung mit 
PVC Einsatz PVC Ø 50 mm, 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

PPGF-Sandfilter GRAZ zweiteilig

Art. Nr. 78612 78613 78614

Ø Filter mm 400 500 600

Höhe mm 750 810 1020

Anschluss 2 1/4“ AG 2 1/4“ AG 2 1/4“ AG

Filterfläche m2 0,12 0,20 0,28

Durchflussrate bei 30 m³/h 3,6 6 8,4

Durchflussrate bei 50 m³/h 6 10 14

Durchflussrate bei 60 m³/h 7,2 12 16,8

Sand kg 50 50 120

Granulat Größe 
0,4 - 0,8 mm ?? ?? ??

0,7 - 1,25 mm ??? ?? ??

1,0 - 2,0 mm ?? ?? ß??

Farbe gelb gelb wasserblau

Max. Betriebsdruck 1,8 bar 1,8 bar 1,8 bar

Nettogewicht kg 10,5 13,8 19,8

PPGF-Filter AQUARIUS,  Top Mount

Art. Nr. 74686 74687 74688

Ø Filter mm 450 530 620

Höhe mm 775 925 960

Anschluss 1,5" 1,5" 1,5“

Sandmenge kg 
0,4 - 0,8 mm (Granulat Größe) 75 100 150

SMART PPGF FILTER

AQUARIUS
Mit original Praher 7-Positionen Rückspülventil (manuell), Manometer, manuelles 
Entlüftungsventil, 3,75 bar, maximale Temperatur +40 °C, beige, hochglanz, 3 Jahre 
Garantie auf Filtergehäuse und 10 Jahre Garantie auf Ventilgehäuse.

PPGF-Filter AQUARIUS,  Side Mount

Art. Nr. 74679 74680 74681 74682

Ø Filter mm 450 530 620 790

Höhe mm 645 795 830 1010

Anschluss 1,5" 1,5" 1,5“ 2"

Sandmenge kg 
0,4 - 0,8 mm (Granulat Größe) 75 100 150 250

3
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE

10
JAHRE

GARANTIE



AQUASTAR® easy 4001 Art. Nr.

24 für Ocean® V6 ND 1 1/2“ + 2“ 24 V AC/DC, Zeitschalter + Druckschalter 131316

230 für Ocean® V6 ND 1 1/2“ + 2“ 100-240 V AC, Zeitschalter + Druckschalter 131318

AQUASTAR® comfort 6501 SafetyPack Art. Nr.

24 für Ocean® V6 ND 1 1/2“ + 2“ 24 V AC/DC, SafetyPack, integrierte Digitaluhr + Druckschalter 131295

230 für Ocean® V6 ND 1 1/2“ + 2“ 100-240 V AC, SafetyPack, integrierte Digitaluhr + Druckschalter 131299

RÜCKSPÜLVENTILE

AQUASTAR® SERIE

Smart Glasfilter Medium Art.Nr.

Stufe 1, 0,5 – 1,0 mm, 25 kg Sack 78345

Stufe 2, 1,0 – 3,0 mm, 25 kg Sack 78346

Stufe 3, 3,0 – 7,0 mm, 25 kg Sack 78347

SMART 

GLASFILTER MEDIUM
• Die winkelige bis stumpfe Partikelform und der gebundene Kieselsäure-Anteil liefern eine um 30 % verbesserte Wasserqualität im Vergleich zu Quarzsand.
• Es entfernt generell feinere Partikel aus dem Wasser als Quarzsand.
• Sein nicht poröser Aufbau bedeutet, dass es weniger oft zusammenklumpt oder Kanäle aufkommen lässt als Quarzsand.
• Durch die bessere Durchlässigkeit sind die Spülvorgänge kürzer, was Wasser- und Abwasserkosten, sowie Energie und Kosten für chemische 

Wasseraufbereitung mittels Chlor oder Salzelektrolyse spart.
• Es ist weniger anfällig für Fäule, da das SMART GLASFILTER MEDIUM im Gegensatz zu Quarzsand eine glattere Oberfläche hat und Bakterien sich somit 

nicht in Rissen oder Unebenheiten festsetzen können. Dies bedeutet weniger Gegenmaßnahmen und wiederum weniger chemische Nachbehandlung um 
Schadstoffe zu zerstören.

VOLLE KRAFT
VORAUS
Die EO-Schwimmbadpumpe – das Topprodukt für alle Anforderungen.
In Kombination mit unseren leistungsstarken Filtern ist eine optimale
Reinigung und ein unbeschwerter Betrieb sichergestellt.  

Die kraftvolle und hocheffiziente EO-Filterpumpe ist passend für Innenbecken, 
Außenbecken, Naturpools und Gartenteiche. Außerdem garantiert die 
Schwimmbadpumpe ausgezeichnete Leistung in Süß- und Salzwasser.

Die robuste Bauweise und Verarbeitung „made in Germany“ bietet Ihnen
hervorragende Qualität und höchste Zuverlässigkeit. 

   Mehr Information erhalten sie auf www.peraqua.com.



Smart Filterpumpe Serie M

Art. Nr.                         230 V
                                     400 V

77590
77590a

77591
77591a

77592
77592a

77594
77594a

77595
77595a

Pumpe M25 M33 M50 M75 M100 

P2 (kW) 0,16 0,25 0,37 0,55 0,70

P1 (kW) 0,29 0,38 0,57 0,88 1,06

Pumpenleistung m3/h bei 8 m 6 8 10 12,5 15,3

Anschluss 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5"

HP 0,25 0,33 0,5 0,75 0,95

SMART FILTERPUMPE

SERIE M
Selbstsaugend, Klebemuffe d50/Innengewinde 1 1/2“, 230 V und 400 V, mit Vorfilter, 6–29 m3/h, in gelb oder 
blau erhältlich ab einer Menge von 500 Stk. Jahresbedarf

ANWENDUNG
Selbstansaugende Elektropumpe für Schwimmbecken, mit eingebautem großen Vorfilter, der, abgesehen 
von seinen ausgezeichneten hydraulischen Eigenschaften, eine hohe Filterqualität besitzt. Filter mit durch-
sichtigem Deckel aus Polycarbonat, um den Inhalt des Vorfilters besser beobachten zu können. Stromkontakt 
mit dem Wasser ist ausgeschlossen, da kein Teil des Motors mit dem Wasser in Berührung kommt.

MATERIAL
Pumpenkörper, Deckel des Pumpenkörpers und Verteiler aus Polypropylen, widerstandsfähig gegen die che-
mische Inhaltsstoffe im Poolwasser, mit Glasfaser verstärkt garantiert eine lange Lebensdauer. Achse aus rost-
freiem Edelstahl AISI 316. Turbine aus Noryl. Pumpenfußhalterung aus Aluminium. Mechanischer Verschluss 
aus Karbon-Keramik und rostfreiem Edelstahl AUS 316.Verschraubung aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. Die 
Pumpe erlaubt zwei Anschlussarten: PVC Rohr Durchmesser 50 mm 1 1/2“ Innengewinde

MOTOR
Asynchroner Motor, luftdicht verschlossen. Schutzart IP-55. 2.850 U/min. 50 Hz (falls gewünscht 60 Hz). 
Isolierung Klasse F. Die Kugellager des Motors sind dauerhaft geölt und garantieren eine lange Lebensdauer 
und einen niedrigen Geräuschpegel.

Smart Filterpumpe Serie W

Art. Nr.                                    230 V
                                                400 V

77964
77964a

77957
77957a

77958
77958a

77959
77959a

77960
77960a

77961
77961a

Pumpe W50 W75 W100 W150 W200 W300

P2 (kW) 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2

P1 (kW)                                    230 V
                                                400 V

0,57
0,56

0,8
0,77

1,06
1,03

1,51
1,49

2
2

2,78
2,75

Pumpenleistung m3/h bei 10 m 11,1 13,5 18 21 24 29

Anschluss 2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 2“

SMART FILTERPUMPE

SERIE W
Selbstansaugend, 2“, 230V, in gelb oder blau erhältlich ab einer Menge von 500 Stk. Jahresbedarf

ANWENDUNG
Selbstansaugende Elektropumpe für Schwimmbecken, mit eingebautem, großem Vorfilter, der, abgesehen 
von seinen ausgezeichneten hydraulischen Eigenschaften eine hohe Filterqualität besitzt. Filter mit durch-
sichtigem Deckel aus Polycarbonat, um den Inhalt des Vorfilters besser beobachten zu können. Stromkontakt 
mit dem Wasser ist ausgeschlossen, da kein Motorteil mit dem Wasser in Berührung kommt. Inklusive serien-
mäßigem Schlüssel, um den Vorfilterdeckel mühelos öffnen zu können.

MATERIAL
Pumpenkörper, Deckel des Pumpenkörpers, Basis, Verteiler und Schlüssel aus Polypropylen, widerstandsfähig 
gegen die chemischen Zusätze im Schwimmbecken, glasfaserverstärkt - garantiert eine lange Lebensdauer. 
Achse aus rostfreiem Edelstahl AISI316. Turbine aus Noryl. Mechanischer Verschluss aus Karbon-Keramik, 
oder, falls gewünscht, Siliziumkarbid/Hartmetall/ AISI316. Verschraubung aus rostfreiem Edelstahl AISI304. 
Verbindung der Ansaugung und des Ausstosses 2“.

MOTOR
Asynchroner Motor, luftdicht verschlossen. Schutzart IP55. 2.850 U/min. 50-60 Hz. Isolierung Klasse F. Die Ku-
gellager des Motors sind dauerhaft geschmiert und garantieren eine lange Lebensdauer und einen niedrigen 
Geräuschpegel.



Smart EO Schwimmbadpumpe

Art. Nr. 7300068 7300069 7300070 7300071 7300072 7300073 7300074 7300075 7300076

Pumpe EO 8-1 EO 11-1 EO 11-3 EO 15-1 EO 15-3 EO 19-1 EO 19-3 EO 23-3 EO 26-3

Fördermenge m3/h bei 8 mWS 8 11 11 15 16 18 19 23 26

max. Förderhöhe m 12 15 15 13 13 14 14 18 21

Anschluss mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Spannung V 230 230 400 230 400 230 400 400 400

P2 kW 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,5

Poolgröße m² 45 60 60 90 90 110 110 120 130

SMART 

EO SCHWIMMBADPUMPE
EO-Serie – das Topprodukt, die Filterpumpe für alle Anforderungen, Innenbecken, Außenbecken,
Naturpool oder Gartenteich, bis zu einem Fassungsvermögen von 130 m3
Zuverlässigkeit in Süß- und Salzwasser (3 %), beste Verarbeitung „Made in Germany“, im
Lieferumfang sind 2 x 2“ Verschraubungen mit Klebemuffe und 4 hochwertige Schwingmetallpuffer
enthalten, IP55

Smart Filterpumpe Power

Art. Nr.                     74464 74465 74466 74467 74468 74469 74470

Pumpe P300 P400 P550 P750 P1000 P1250 P1500

P2 (kW) 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11

P1 (kW) 2,72 3,63 4,75 6,42 8,62 10,45 12,44

Netto kg 40,5 42,5 51,4 64 74 82,5 83,5

Brutto kg 42,5 44,5 53,4 66 76 84,5 85,5

SMART FILTERPUMPE

POWER
Selbstansaugend

ANWENDUNG
Selbstansaugende Hochleistungspumpe mit 2 und 4 poligen Motoren für große Filteranlagen.
In der Ansaugung eingebauter, großer Vorfilter mit hoher Filterqualität. Filter mit durchsichtigem
Deckel aus Polycarbonat, um den Inhalt besser beobachten zu können. Serienmäßig
genormte Anschlussflansche für eine ausgezeichnete Robustheit. Gegenflansche nicht im
Lieferumfang enthalten. 2 Turbinenversionen verfügbar, aus Noryl oder Schiffsbronze.

MATERIAL
Selbstansaugende Pumpe. Vorfilter Pumpenkörper, Schraube, Gegenschraube aus Polypropylen,
widerstandsfähig gegen chemische Schwimmbadzusätze, glasfaserverstärkt. Vorfilterkorb
aus Polyethylen. Vorfilterdeckel aus Polycarbonat und Schließsystem mit 4 Griffen. Rotos
aus Noryl. Mechanischer Verschluss aus Karbon-Keramik und rostfreiem Edelstahl AISI-316
(geeignet für Meerwasser). Verschraubung und Achse aus rostfreiem Edelstahl AISI-316.

MOTOR
Asynchroner Motor, luftdicht verschlossen. IP-55, Isolierung Klasse F. Doppelte Frequenz 50
und 60 Hz. Die Kugellager des Motors sind dauerhaft geschmiert, um eine lange Lebensdauer
und einen niedrigen Geräuschpegel zu garantieren.



Art. Nr. Pumpe A B C D E F G H I J L

77964(a) W50 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 550

77957(a) W75 216 109 265 370 325 206 325 400 220 197 630

77958(a) W100 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 550

77959(a) W150 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 580

77960(a) W200 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 580

77961(a) W300 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 630

Art. Nr. Pumpe A B C D E F G H I J K L M N

- EO 8 bis EO 19 89 79 246 339 90 112 514 233 291 193 141 26 45 220

7300075 EO 23 89 79 246 344 100 125 549 233 291 193 150 26 43 229

7300076 EO 26 89 79 246 365 125 140 581 233 291 193 160 26 33 239

Art. Nr. Pumpe A B C D E F G H I J K

74464 P300 423 410 525 310 265 500 335 300 450 590 370

74465 P400 423 410 525 310 265 500 335 300 450 590 370

74466 P550 423 410 525 335 265 500 335 300 450 590 370

74467 P750 423 410 525 380 265 500 335 300 450 590 370

74468 P1000 423 410 525 380 265 500 335 300 450 590 370

74469 P1250 423 410 525 380 265 500 335 300 450 590 370

74470 P1500 423 410 525 380 265 500 335 300 450 590 370

ABMESSUNGEN SERIE W

ABMESSUNGEN SERIE EO

ABMESSUNGEN POWER

Art. Nr. Pumpe A B C D E F G H I J L A H

77590(a) M25 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360

77591(a) M33 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360

77592(a) M50 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360

77594(a) M75 (12 m³/h) 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360

77595(a) M100 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360

ABMESSUNGEN SERIE M

ABMESSUNGEN



Wer etwas will, findet Wege
Wege, die uns auf der soliden Grundlage von über 45 Jahren Erfahrung in der Schwimmbad- 
und Wasseraufbereitungstechnologie zum führenden österreichischen Hersteller für 
Pooltechnik gemacht haben.

Hochwertige Materialien, verarbeitet zu perfekt zueinander passenden Komponenten mit 
 einfachem Handling und höchster Lebensdauer – das ist unser Anspruch an unser Sortiment. 
Denn Nachhaltigkeit beginnt für uns in der Produktentwicklung und endet dort, wo Familien 
dank ideal abgestimmter Technik und erstklassiger Qualität mehr Freizeit und Spaß 
miteinander am Pool verbringen können.

PERAQUA – Ihr Partner für smarte Poolautomatisierung und Pool-Zubehör.

VERGLEICH

PUMPENKENNLINIE
Filterpumpe Serie M Filterpumpe Serie W

EO Schwimmbadpumpe Filterpumpe Power



 

Member of 

PERAPLAS ČESKO s.r.o.
25101 Říčany-Jažlovice, Zděbradská 62
T. +420 323 63 76-73, F. +420 323 63 76-72
office.cz@peraplas.com

PERAPLAS DEUTSCHLAND GMBH
Regensburger Ring 12, 91154 Roth
T. +49 9171 9677-1200, F. +49 9171 9677-2209
office.de@peraplas.com

ZENTRALE UND EXPORT VERTRIEB, LOGISTIK UND TECHNIK

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Peraqua Professional 
Water Products GmbH 
Handelsstraße 8
4300 St. Valentin

T. +43 7435/58488-0 
F. +43 7435/58488-2009 

info@peraqua.com
www.peraqua.com


