STA-RITE"

Swimming Pool Pumps | Schwimmbadpumpen | Zwembadpompen
Pompes pour piscines | Bombas para piscinas | Pompe per piscine

S5P2R™ VS2

S5P2R-VS2

S5P2R™ VS2

ooy

[

Ext. Control Only

)
STA-RITE

i1
4

220-240V

1.1 1,5

2 3 &

~

Data cable*

speed
Time

Duration ."’“’
Watts

select’

4

Fi

PN 3531292

Union Kit included / Anschluss-Set inbegriffen / Verbindingskit inbegrepen / Kit Union inclus / Kit de uniones incluido / Kit giunti incluso
* Data cable optional / Datenkabel optional / Datakabel optioneel / Cable para datos en opcional / Cable de datos opcional / Cavo dati opzionale

SIE FEATURES

B FUNKTIONSUMFANG

= EIGENSCHAPPEN

o Stainless steel locking clamp for quick and
easy servicing

¢ Up to 70% energy saving while super silent
at low speeds

* 1,5 HP high efficiency asynchronous
induction motor ideal for standard pools

¢ Real-time clock with 24-hour memory
retention

¢ Simple, intuitive user interface is easy to
program and operate

e Easy to access electrical connections for
simple Installation

3 programmable speed / duration settings
& adjustable override

B B CARACTERISTIQUES

o Edelstahl-Sperrklammer fiir die schnelle und
einfache Wartung

¢ Bis zu 70 % Energieersparnis und extrem leise
bei niedrigen Drehzahlen

¢ Hocheffizienter 1,5-PS-Asynchron-
Induktionsmotor, ideal fiir Standardpools

o Echtzeituhr mit 24-Stunden-Speicher

* Einfache, intuitive Benutzeroberflache fiir
einfache Programmierung und Bedienung

o Einfacher Zugriff auf die elektrischen
Anschlisse fir problemlose Installation”

e 3 programmierbare Drehzahlen / Einstellung
der Laufzeit & einstellbare Ubersteuerung.

E_ CARACTERISTICAS

o Collier de serrage en inox pour un
entretien rapide et aisé

o Economie d'énergie jusqu'a 70 %, tout en
restant hyper silencieux a faible régime

* Moteur asynchrone a induction hautes
performances de 1,5 CV

* Horloge en temps réel avec mémorisation
sur 24 heures

e L'interface simple et intuitive est aisée a
programmer et a utiliser

¢ Raccordements électriques faciles d'acces
pour une installation simple

* 3 vitesses/plages programmables et mode
manuel ajustable

¢ Abrazadera de acero inoxidable para
facilitar y agilizar las tareas de
mantenimiento

e Hasta un 70% de ahorro de energia en
modo silencioso a baja velocidad

¢ Motor de induccion asincrono de alta
eficiencia con 1,5 CV idéneo para piscinas
estandar

e Reloj en tiempo real con retencion de
memoria 24 horas

e Interfaz sencilla e intuitiva que permite una
programacion y un uso sencillos

 Conexiones eléctricas de facil acceso para
permitir una instalacion sencilla

* 3 ajustes de velocidad/duracion
programables y anulacion ajustable

¢ Blokkeerklem van roestvrij staal voor een
snel en eenvoudig onderhoud

 Tot 70% energiebesparing en een bijzonder
stille werking bij lage snelheden

* 1,5 pk sterke, zeer efficiénte, asynchrone
inductiemotor, ideaal voor
standaardzwembaden

* Realtime klok met geheugen van 24 uur

¢ Eenvoudige, intuitieve gebruikersinterface
is gemakkelijk te programmeren en te
bedienen

* Gemakkelijk toegankelijke elektrische
aansluitingen vereenvoudigen installatie

¢ 3 programmeerbare instellingen voor
snelheid/duur & verstelbare override

B B CARATTERISTICHE

® Morsetto in acciaio inox per riparazioni
rapide e semplici

¢ Risparmio energetico fino all'70% ed
estrema silenziosita a velocita basse

* Motore a magneti permanentida 1,5 HP,
ideale per piscine ad uso residenziali

¢ Orologio tempo reale con mantenimento
memoria 24 ore

¢ Interfaccia utente semplice e intuitiva,
facile da programmare e usare

* | e connessioni elettriche facilmente
accessibili semplificano l'installazione

* 3 impostazioni programmabili di velocita /
durata e intervento manuale regolabile
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